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Dwarsprofiel
Nieuwe situatie, Hoge Hondstraat
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Kabels en leidingen volgens:
proefsleuf 2, tekinging proefleuven
Proesleuf genomen op:  27-05-2024

1.57
2.21

Beplanting, soort zie beplantingsplan.
Ontstane gaten bij verwijderen beplanting
aanvullen met RAG teelaarde

Betontegels 300x300x60 mm
50 mm straatlaag
min. 500 mm (bestaand) zandbed Troitoirband 130/150x250mm

rollaag BSS kf, kleur grijs
min. 50 mm stelspecie
steunrug van schraalbeton
Kolk: TBS, TRK-4718/110

Aanbrengen asfalt,
cf wegtype gemiddeld belaste weg:
40 mm deklaag AC 11 surf (DL-B)
       (Fietsstroken kleur: tilrood)
55 mm tussenlaag AC 16 bin TL-B
60 mm onderlaag AC 22 base OL-B
250 mm menggranulaat 0/31,5
500 mm (bestaand) zandbed

Betontegels 300x300x60 mm
50 mm straatlaag
min. 500 mm (bestaand) zandbed

VWA controleput PK315
plaatsen bij erfgrens,
incl. deksel, max 300 mm
onder maaiveld

Transportleiding ITR Ø1000 mm
b.o.b. 4.37+ omhuld met drainagezand
grondverbetering 100 mm onder buis

Bestaande transportleiding
beton Ø1000 b.o.b. 3.85+

Verwijderen/volschuimen EI 400/600 b.o.b. 4.68+

Markering 1-1, 0,10m

Huisaansluiting aansluiten op
bestaande gerelinede leiding Ei
400/600 of Ø1000

Enexis zwart staal HD gas 270mm, volgens proefsleuf 3

Ziggo groen data 20, 2x40mm

Enexis PVC geel gas LD 110mm

Te verleggen KPN zwart data 5x40mm en 1x50mm

Te verleggen KPN zwart data 80mm

Aanbrengen twee kniepalen met BioBoomStrap boomband
Afm.: 1300mm - Ø70-80mm
500mm boven maaiveld
Gietrand aan binnenzijde boompaal
Afm: 300mm - 3mm, kleur: groen
200mm boven maaiveld
2 jaar na aanleg boompalen en gietrand verwijderen

Boomgroeiplaatsconstructie:
100 mm bokashi (door derden)
1200 mm RAG bomengrond, t.p.v. groenvak
1200 mm Boomgranulaat, onder verharding

Bestaande transportleding
EI 400/600 b.o.b. 4.70+
gerelined door derden

Wortelscherm t.b.v. bescherming NUTS
t.p.v. nieuwe bomen h =1500 mm

Beluchtingssysteem
80mm Airo-Tec

Scheidingsdoek
Geolon 40

Opsluitband 100x200 mm
min. 50 mm stelspecie
steunrug van schraal beton

Enexis zwart staal HD gas 270mm, volgens proefsleuf 2

Boomgroeiplaatsconstructie:
100 mm bokashi (door derden)
1200 mm RAG bomengrond, t.p.v. groenvak

Wortelscherm: h= 1000 mm

0.06
0.23
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Gemeente Deventer

Spaanse aak
Acer campastre

Smalle Noorse esdoorn
Acer platanoides 'Columnare'

Zwarte els
Alnus glutinosa 'Aurea'

Zweedse berk
Betula pendula 'Laciniata'

Haagbeuk
Carpinus betulus

Zuilbeuk
Fagus sylvatica 'Dawyck'

Zomereik
Quercus robur

Winterlinde
Tilia cordata

Kleinbladige linde
Tilia cordata 'Rancho'

Zuiliep
Ulmus 'Columella'


